AMSTRAD CPC 664 

L'ordinateur familial de pointe 

Le CPC Gfi4 est beaucoup plus qu'un système de jeux videos sophistiqués. Avec les 
gi^aphiqucs haute résolution et son affichage 80 colonnes ajouté à mie uuTte de disquett 

incorporée et mi système de conception d'écran performant, le CPC 664 fournit à | 
l 'utilisateur tout ce qui est n écessaire immédiatement avec des applications pour toute l 
famille, depuis les jeux jusqu'aux comptes et à la gestion de budget. 
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Haut en couleurs 
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n existe déjà plus de 100 j€ux divertissants et miil tiwilDréfe 
créés par AMSOFT . dtiri sociétés de logiciels 
indépendantes; et vuu^* pensez à vos propres qualités rin 
programmeur, n lï>rs k i^ystènie de disquette incorporé du 
CrC 664 est absol u rneiit idéal. 

Le CPCCG4 est né âvec un fivaTitngB extraordinaire : Les 
logiciels sur disquette et la plupart de œux aur cassette 
écrits pour le CPC464 sont com[Kitible& avec le CPC664 
wiiis aucune modification. Lcsjnux d'arcade classiques, 
conmie *1îoland voyage dans If^ ituript:", "Nom de code : 
MAT'', "Quasimodo'' et "Manit; îriiiier" sont déjà 
disponibles et attendent de déficir et d'amuser le 
daCPC664. 



Sérieux 

Le fameux système d '(exploitation CP/M de DIGITAL 
lîESE ARCH permet d'îiv air lesBchiers sur disquerte 
tandis que des progrom mes comme "Microscript'' et. le 
logiciel ''Amsoft Businîisti Control" (double disquette) 
gèrent vos aflaires. 

1 ;ÂniBlradCPC664 est rordinatenr itlcïsil pour la petite 
cdiuptabilitéd'aftaires, oupoiir \n f>tîKLn>n d'opérations 
Gaancières comme les crédits iin moldliei^, les 
locations/ventes ou les assurîi ncu^îs. Tout ub chacun peut 
tirer profit de ce micro-ordinîi l^.m peu onéreux en gérant 
ses affab'ês prafessioneJ ic^. 

Donnez à vdt j-b courrier la touche prote3sioTin(>llHj 
maîtrise?. vnirB budget familial, classez nom^ (il- adresses: 
organiscî^ viUire temps d'une manière plus ronL-ible et 
eflîeooc- 
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Des talents variés 



DanslaBOM, le Basic rcîfîid;iiiiduCPC6646St aussi 
excellent que cabii [lu CPC4G4, Les progi'ammes uri l ÏKaat 
leBasic du€P0404 seront campatiblesfivni; lu CPC664, 
De:^ i nstr uctions graphiques complément jii oût été 
ajoutées : un rapide rempiissofîf^ ^om, un tracé de lignes 
en pointillés, Certain*':K amimandes Basic sont désormais 
plus puièsentes qu'avant, 

Faisant partie dr ï vutre ensemble CPC664, voua rcfuîvrez 
DR LOGO sur disquette Je célèbre langage mondiiilti tuent 
connu d'enseiî^ncKfient et de graphisme qui introduit lefi 
notions de proctiklnre et de récurrence. 

Et comme tous les meilleure m icro-oixlinâteurs, le 
CPC664 s'est parfaiteoTcnt ii dïipué au développement des 
interconnexions de bus pf)n ries périphériques tels que 
l'interface Centronics si a ndard pour imprimiante, le 
seconde unité de disqunlie, le Ëjmthétiseur de parole, etLî... 



Le succès engendre le succès 

Remplacez votre lecteur de cassettes par une unité 
de disquette, et le CPC464 devient la machine idéale 
pour la maison et les petites entreprises. 




Le CPC464 a déjà reçu une approbation générale; voici le CPC664 qui allie le 
succès du CPC464 aux avantages du système d'exploitation sur disque... 

^ Une conception nouvelle 

"Le CPC464 d'Amstrad est un fameux ordinateur. Il représente un pas en avant important, notamment dans sa 
conception ; ensemble compact, écran de qualité, pour une somme très très raisonnable." 
P. Gaspard et JL Soulié, Votre Ordinate urno9 

^ Tous les atouts 

"Le CPC464 possède tous les atouts pour devenir l'un des best-sellers de cette année." 
Ph. Guiochon, N. Rimoux, Micro systèmes, Nov. 84 

^ Un suivi important 

Plus de 200 titres de programmes disponibles pour le CPC464 (CP/M non compris). Plus de 15 livres sur des thèmes 
très variés, allant du manuel d'utilisation avancée jusqu'à l'écriture de programmes de gestion, de jeux d'arcade et de 

jeux d'aventure. 

^ Des normes professionnelles 

"L'AMSTRAD CPC464 est probablement le premier micro-ordinateur familial sur lequel il est possible d'éditer des 
programmes en utilisant un affichage à colonnes avec la configuration de base." 
Personal Computer News, Novembre 1984 



Fondé sur le Succès 






Vous désirerez très vite posséder votre propre CPC664 
pour développer votre machine avec des périphériques 
tels que l'imprimante, les manettes de jeux et autres 
accessoires très tentants. Le CPC664 est pourvu de 
connexions pour les imprimantes de type Centronics 
standard, la seconde unité de disquette, les manettes de 

jeuxetc,-. 

Interface cassette 

Si vous avez de nombreux logiciels sur cassettes, vous serez 
heureux d'appïendre que le CPC664 possède une interface 
cassette résidante qui vous permet de faire des transferts sur 
disquette à partir de cassettes (et vice versa). Vous aurez 
besoin pour cela d'un simple magnétophone standard en 

liaison avec le CPC664. 



Imprimantes 



L'imprimante matricielle AMSTRAD DMPl vous permet de 
conserver une trace des listings et des lettres à un prix très 
bas. Mais Tutilisation deTinterface paralèlle standard 
Centronics signifie que vous pouvez utiliser des imprimantes 
sophistiquées parmi le plus grand choix de matériel 
industriel; imprimantes thermiques et à marguerite. 



Manettes de jeux 



La manette de jeux ( J Y 2) de conception nouvelle à action 
rapide directe vous place aux commandes d'une multitude 
d'actions allant de la défense de la Terre aux voyages 
dangereux du mineur Willie. Une prise encastrée dans le 
socle de la manette permet de connecter un second joystick 
pour les jeux à deux quand c'est possible. 

Adaptateur Péritel 

Le boitier d'alimentation et de modulation MP 2 pour 
téléviseur couleur , contient tous les composants nécessaires 
pour alimenter îe CPC664 et commander FafTichage sur un 
téléviseur couleur standard. Ainsi, si vous avez acheté un 
moniteur monochrome vert, pour profiter de la palette de 27 

couleurs vous avez besoin du MP 2, 

Unité de disquette supplémentaire 

Deux unités de disquette valent mieux qu'une , et c'est îa 
simplicité même d'ajouter au CPC664 un FDl pour doubler 

la capacité de stockage du CPC664. 

Facilités d*extensions 

La fiche d'extension à rarriére du CPC664 contient tous les 
signaux nécessaires pour accepter une large gamme de 
périphériques supplémentaires: Modem, crayon optique, 
synthétiseur vocal et interfaces série font déjà partie des 
produits en cours de développement par Amstrad ou par des 

indépendants. 



J oindre Futile à l'agréable 

La souplesse d'utilisation du CPC664, plus les systèmes d'exploitation CP/M et AMSDOS 
permettent d'accéder à des programmes d'applications professionnelles sophistiqués qui 

vous enseigneront à la fois les principes d'organisation de vos affaires (Entrepreneur, 
Project Planner, Décision Maker, etc. . .) et vous permettront ainsi de passer de la théorie à 

la pratique. 



Moniteur 
monochrome vert 
GT65, l'ordinateur 
CPC664etson 
unité de disquette 

intégrée. 
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SurUecran... 

Le programme 

MICROSPRE AD (soft 1012) est 
un tableau de calculs financiers 
qui fournit un large éventail 
d'opérations mathématiques et 
statistiques pour Tanalyse 
financière et numérique de tous 
types. 



^ Traitement de texte 

Microscript (SOFT 1010) est un logiciel de traitement de texte facile à manipuler qui comprend un calculateur de 16 
chiffres qui vous permet d'ajouter les facturations et les comptes rendus quand vous le désirez. 

^ Base de données 

Micropeo (SOFT 1011) enregistrera et classera les dossiers dans la base de données en mesure de la place disponible 
sur la disquette, Micropen est idéal pour les listes d'adresses et les lettres standard. On peut aussi, avec un option de 

Micropen, obtenir l'édition de tableaux et de comptes rendus. 

^ Comptabilité complète 

La série ABC d' Amsoft de programmes de contrôle de gestion pourrait être la solution aux problèmes de comptabilité 
pour beaucoup d'artisans et de petites entreprises. C'est une facturation complète, contrôle de stock et bilan, qui vous 
assure une comptabilité intégrale et vous fera gagner du temps et Targent. Le progiciel ABC nécessite rutilisation de 

deux disquettes, Tun pour le programme, l'autre pour les données. 

ic La bibliothèque CP/M... 

Le système CP/M est le système d'exploitation standard 8 bits sur disquette le plus répandu. Les programmes écrits 

sous CP/M peuvent être transférés sur la disquette du CPC664j ce qui est bien moins onéreux pour l'auteur de 
programmes que de rjéécrire complètement les logiciels pour un nouveau standard. Les programmes sont testés, ce 
qui est très important quand une utilisation sérieuse est escomptée, 

^ KB. : ces programmes ne sont pas fournis a vecVensembïe CPC664 mais peuvent être acquis séparément 



Les avantages de la disquette 




Tout d'abord, vous devez savoir que 
la vitesse de chargement d'un 
programme sur disquette est 60 
fois plus rapide qu'avec une 
cassette. Le gain de temps est un 
avantage certain; alors^ 
préférez- vous le passer à attendre 
le chargement d'un programme ou 
à utiliser votre ordinateur? 



La sécurité de la disquette est de loin bien meilleure que la 
cassette. Il y a non seulement une grande fiabilité des données 
mais aussi la possibilité de vérifier le contenu de la disquette 
pour s'assurer du bon déroulement des sauvegardes- Des copies 
peuvent être efTectuées en 2 minutes (30 minutes si on utilisait 
un lecteur de cassettes, . .) . 

L'accès à un programme particulier sur disquette est 
immédiat. Avec une cassette, vous êtes obligé de parcourir la 
bande pour trouver le programme désiré, et ceci seulement si 
vous vous souvenez de son nom exact! Avec le lecteur de 
disquettes, il vous suffit de taper ^^CAT'' qui vous affiche votre 
catalogue, puis vous accédez directement au programme choisi. 

L'unité de disquette du CPC664 est équipée du célèbre 
CP/M de Digital Research, le système le plus répandu pour les 
micro-ordinateurs 8-bits équipés du microprocesseur Z80. 

Tout ces éléments offrent à Tutilisateur un 
micro-ordinateur familial complet avec des applications allant 
des Jeux sur cassette aux logiciels utilitaires facilement 
abordables. 

Les progr ammes sur disquette peuvent gérer un bien plus 
grand nombre d'informations et de fonctions que les 
programmes sur cassette : Les parties de programme qui n'ont 
pas besoin de se trouver en RAM à tout moment peuvent y être 
appelées quand c'est nécessaire (technique connue sous le nom 
d'OVERLAY). De cette manière, de très grands programmes 
peuvent tourner, avec des accès occasionnels à la disquette pour 
charger en mémoire les éléments nécessaires au bon 
déroulement du programme- 
Les données d'un programme peuvent être segmentées sur 
la disquette. Par exemple, un programme de traitement de 
texte peut créer et éditer un fichier bien plus important que 
l'espace mémoire dont on dispose. 

Caractéristiques principales 

Le CPC664 est fourni avec 64K de mémoire vive, dont plus de 
41 K sont disponibles pour Tutilisateur, quelque soit le mode 
d'affichage, grâce à la mise en oeuvre des techniques de 
superposition de la ROM. La RAM utilisateur importante 
donne une idée du niveau de sophistication que l'on peut 
atteindre dans la programmation. 

Le clavier — Un vrai clavier professionnel de type QWERTY, 
un pavé, des curseurs, une grande touche ENTER. Les touches 
de déplacement du curseur et les touches fonctions/numériques 
sont positionnées pour permettre une saisie rapide- 
Jeu de caractères étendu — Un jeu complet de caractères 
8-bits comprenant des symboles et des éléments graphiques est 
accessible par le clavier ou la fonction CHR$(n). 
Touches programmables — 32 touches redéfmissables par 
Tutilisateur du CFC664, chacune pouvant avoir 32 caractères. 
Fenêtres — On peut définir jusqu'à 8 fenêtres dans lesquelles 
il est possible d'entrer du texte ou du graphisme. 
Son — Les capacités sonores du CPC664 comprennent 3 voix de 
8 octaves. Chacune des 3 voix peut être ajustée en ton et en 
amplitude. Elles peuvent être transmises en stéréo grâce à la 
prise de son. Le niveau sonore du haut parleur incorporé est 
variable et mixé en sortie. 



Sortie sur imprimante — Une sortie imprimante de type 

Centronics parallèle existe d'origine, 1 signal 'TBUSY" étant 

utilisé comme signal de reconnaissance. 

Possibilités d'extensions— Plusieurs cartes d'extension sont 

disponibles pour Vutilisation de certains logiciels. Une large 

documentation est disponible^ décrivant le système 

d'exploitation et le Basic en détail. 

Extension de la ROM — Toutes les routines de la ROM 

1 ésident dans les 16K supérieurs de mémoire. Il est possible 

d'ajouter 240 pages de 16K chacune. 

Caractéristiques du Basic 

Le Basic locomotive déjà vu sur le CPC464 a été amélioré avec 
quelques instructions supplémentaires pour le CPC664, 
Toutefois, la compatibht-é demeure avec le CPC464. Les 
nouvelles et principales caractéristiques sont l'inclusion dans 
le Basic du CPC664 d'une instruction de remplissage rapide 
d'une zone, et la possibilité de faire des pointillés avec les 
différentes commandes 'VRkW\ "COPYCHR$" permet à 
l'utilisateur de lire le code de caractères affichés à Técran. 
Certaines commandes appartenant aux manipulations des 
disquettes sont présentent, et là aussi, d'importantes 
modifications ont été réalisées pour les erreurs de lecture sur 
disquette et les conditions pour interrompre le cours d W 
programme. 

Un contrôle en temps réel unique. 

Les sous- programmes prioritaires du Basic Locomotive sont 
maintenus dans le CPC664, avec les instructions AFTER & 
E VER Y. Ces facilités Basic sont très utiles aux programmes 
traitant de sons ou de graphismes. 

Manipulation de Técran 

Les 3 modes d^écran du CPC664 procurent la combinaison 
idéale de la couleur et de la netteté, 16 couleurs choisies sur une 
palette de 27, voilà de quoi réaliser de beaux jeux en mode 0 
(160*200 points). 

En mode 1, Técran texte de 40 colonnes avec 4 couleurs 
possibles (parmi la palette de 27), permet d'avoir une 
présentation claire pour les applications éducatives ou autres, 
utilisant une résolution graphique de 320^-200 points. 

Le mode 2 allie 80 colonnes et 2 couleurs (parmi la palette 
de 27), La résolution graphique de 640*200 points est 
recommandée pour des diagrammes de haute résolution, des 
histogrammes, des diagrammes circulaires, etc... Avec un 
écran texte de 80 colonnes, le traitement de texte affiche les 
lignes comme elles seront imprimées. 

Le CPC664 est livré complet avec un important manuel 
d'utilisation qui comprend les informations nécessaires pour le 
débutant comme pour rutilisateur chevronné. La clarté de ce 
guide doit beaucoup à l'expérience acquise avec la 
documentation d'origine du CPC464 et du lecteur de disquette. 

Mots-cles du BASIC 

ABS,AFTER, AN&^ ASC, ATN, AUTO, B1N$, BORDER^ CALL,CAT, 
CHAIN, CHRS, CINT, CLEAR, CLS, CLOSEIN, CLÛSEOUT , CLS , CONT, 
COPÏCHR$,COS,CREAL^CURSOR,DATA,DECS,&£F/DÈFINT, 
IïEFREAL^DEFSTR,DEG,DELET£,DERR,DI,DlH/[>RAtf,DRAWR, 
EDIT,EI,ELSE,END,ENT,ENV,EOF,ERASE,ERL,ERR,ERRCR, 
EVERY^EXP, FlLL,FIX,FN,FÛR,FRAKE,FRÉ,GOSUB,eOTO, 
GRAPHICS, HEX$,HIME«, IF, INK,INKEY,INKEr$,INP,lNPUT, 
IKSTR,INT,JOY,KEY,L£FTS,LEN,UET, LINE, LIST, LÛAD, 
LOCATE, LÛG/LO6l0AÛWER*/N'^SK,HAX,«EnORY,MERGE,MID$, 
HlN,HOD,nÛDE,WDVE,nOVER,NEXT,NEM,NQT,ÛN,0NBREAK,ON 
ERRÛRG0TO^,ONSft,OPENIN,OPEN0UT,OR,ÛRIGlN,OUT,PAPER, 
PEEK, PEN, PI, PLÛT, PLOTR, POKE, PÛS, PRINT, RAD, RANDOMIZE, 
READ,RELEASE, REM, REWAIN, RENUH, RESTORE, RESUME, RETURN 
RIGHTS, RND^ ROUND, RUN, SAVE, SGN, SIN, SOUND, SPACES, SPC, 
SPEED, sa, SQR, STEP, STOP, STR$, STRINGS, SHAP, SYIBOL, TAB, 
TAG,TAeûFF,TAN,TEST,TESTR,THEN,TIME,TÛ,TRÛFF,TROH, 
UNT,UPPERS,USING,VAL,VPOS,WAIT,MEND,WHILE,WlDTH, 
tflNDOW, «RITE, XOR,XPÛS,YPOS, ZONE 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CPC664 



PROCESSEURS 

processeur fontionnant a 4MHz 
de mémoire vive RAM (plus de 41K pour 
l'utilisatem:) 

de mémoire ROM avec BASIC et système 
d'exploitation résidant 
contrôleur d'écran 

processeur générateur de son 3 voix, 8 octaves 
interface parallèle entrée -sortie 



Z80A 
64K 

32K 

6845 

AY-3.8912 

8255 



CARACTERISTIQUES D'AFFICHAGE 

Modes d'affichage MODE ! MODE 2 MODE 3 

Nbre de couleurs 4 sur 27 2 sur 27 16 sur 27 

points verticaux 320 640 160 

points horizontaux 200 200 200 

caractères/ligne 400 80 20 

CLAVIER 

74 touches type QWERTY, pavé numérique, pavé curseur et de 
copie, grande touche ENTER, shift, caps lock, tab, escape, 
deiete, clear et controL 

LECTEUR DE CASSETTE : 

2 vitesses d'enregistremeiit au choix^ IK ou 2K baud, vitesse de 
lecture déterminée parle logiciel. Verrouillage. Interruption 
de moteur contrôlée par le logiciel, 

EXPANSIONS 

Lecteur de disquette compact, typeFD 1 
Imprimante de type Centronics 
Manette(s) de jeux Extensions ROM 

PRISES EXTERNES 

Connecteurs PCB pour expansion multiple et parallèle 
Centronics 

Prise à 2 fiches pour le lecteur de disquette (avec le cordon DÏ-2) 
Prise à 9 trous pour manette 

Prise à 6 trous pour RVD et sync, vidéo composite, luminance et 
sync 

Prise à 5 trous pour le lecteur de cassette (avec le cordon CL- 1) 
Prise 3>6 mm pour son stéréo 

Prise 5 mm d'alimentation du lecteur de disquette (12 V) 
Prise 5 mm d'alimentation du CPC664 par le moniteur (5 V) 



DIMENSIONS (mm): 


larg. 


haut 


prof. 


clavier 


580 


70 


170 


CTM644 


375 


^ 340 


365 


GT65 


305 


315 


335 


Manette 


90 


170 


100 


Modulateur 


120 


70 


170 



POIDS (Kg): 

Clavier 

CTM644 

GT65 

Manette 

Modulateur 



2.4 
10.6 

6.3 
0.3 
1.4 



ALIMENTATION: 

Système d'affichage: 240V 
AC 50Hz (Clavier et lecteur 
alimentés à partir de l'écran) 



Claviers, moniteurs -conçus en GB fabriqués en Corée 
Manette-conçue en GB, fabriquée à Taïwan 
Modulateur-conçu et fabriqué en GB 
Logiciels-écrits et fabriqués en GB et eu France. 
CP/M et LOGO sont des marques déposées de la Digital Research Inc. 
IBM et IBM PC sont des marques déposées de T International Business 
Machines Inc. AMSTRAD, AMSOFT, AMSDOS, CPC464 et CPC664 
sont des marques déposées de AMSTRAD Consumer Electronics PLC. 



Caractéristiques du lecteur de disquette ; 

Lecteur de disquette de 3 pouces, conformément au standard 
Hitachi/Panasonic. Conçu pour un taux de séquence 
d'exécution de 12 mS et un temps fixé de 30 mS. Le système est 
conçu pour un maximum de 2 lecteurs de disquettes. L'interface 
dispose d'une extension ROM contenant les éléments 
spécifiques à la machine pour le CP/M, F AMSDOS et le LOGO. 
Les disquettes de 3 pouces fontionnent sur leurs 2 faces^ 
chacune est réutilisable grâce à un clip de protection amovible, 

AMSDOS & CP/M 

AMSDOS est un système de disquette adapté au langage de 
Locomotive Basic et à de nouvelles conunandes permettant de 
tirer un profit maximum des fichiers sur disquettes. AMSDOS 
permet aux programmes en Basic d'accéder à un fichier sur 
cassette; en fait, on utilise les mêmes comandes avec des noms 
de fichiers conformes aux normes prévues pour CPM. 
AMSDOS peut lire et écrire sur des fichiers CPM et vice versa 
car la structure de leurs fichiers est identique. 

Une version du système CP/M de la Digital Research est 
fournie avec le CPC664 ce qui permet à Tutilisateur d'accéder à 
la richesse d'application et logiciels rédigés pour CP/M, Outre 
les programmes utilitaires du CP/M, le CPC664 a bénéficié de 
certaines innovations. 

Organisation de la disquette : 

Tout comme l'ÂMSDOS, CPM fournit 3 systèmes de 
formattage différents: Déformât système^ le format DATA 
seulement et ie format IBM. 

La sélection du format se fait automatiquement sur Taccès 
à la disquette. Les 3 formats utilisent la même structure mais la 
configuration de leurs secteurs est distincte. 

Caractéristiques communes : - Simple face^ double densité 

- Tai lie de secteur de 5 1 2 octets 
-40 pistes 

- secteurs imbriqués 2: 1 

Le format SYSTEME: 

C'est le format le plus courant puisque le CP/M ne peut être chargé qu'à 
partir d'une disquette au fonnafc système. 2K sont utilisés pour le 
catalogue et 9K sont réservés pour le système. 
9 secteurs par piste. 
2 pistes réservées au CP/M. 
Capacité delà disquette formatée : 169K 

Le format DATA seulement ; 



On utilise toutes les pistes pour 
enregistrer les données. 2K sont 
réservés au catalogue. 
9 secteurs par piste. 
Pas de piste réservée. 
Capacité de stockage : I78K 



Le format IBM: 

Logiquement similaire au 
format à simple face utilisé 
parle CP/M surle PC IBM. 
2K réservés au catalogue. 
4K réservés. 
8 secteurs par piste. 
1 piste réservée. 
C apac l té de stockage : 1 54K 



Le système de la disquette permet d'accéder à chaque face suivant la 
façon dont la disquette est introduite > aussi bien sous AMSDOS que 
sous CP/M. 

Veuillez noter que toutes les précautions ont été prises pour 
assurer la compatibilité avec les logiciels existants. Toutefois, certains 
propciels font appel à des caractéristiques externes au CP/M, ce qui 
empêche le fontionnement sur un CPC664. 

Les fichiers protégés sur cassette ne peu ven t être recopiés sur 
disquette, il convient de respecter les conditions de copyrights de tout 
logiciel lorsque Ion transfère des programmes de cassette à disquette. 

Dans le but de poursuivre notre politique de qualité de services et 
produits, nous nous re servons le droit de modifier à tout moment les 
composant de nos produits, de changer de constructeur, de sources 
d'approvisionnementdetechnicîté. 

AMSTRAD SARL 

1 43 Grande rue, 9231 0 SEVRES 

TEL: (1)626 0883 
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CPC664j vous sont propo^éë 
mmes dd jeux ôu ujiffîaire! 
dévej^pés pour CPC4^4 sur cai 

, disquette. Ces logiciels ^rforfnan|s 
s'exéfcuterÊmt sa^xs problèm^^sui^é^^' 
sans coinpter tous les prasrammes écri 
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Des j eux d'ar^ade^ide^très bonne 
alité j^dorii la cëlèbrè^série des 
"Rolanâ'^Vous permettront de tester 
"vcitre adressejet vos réflexes. 
Des logiciels utilitaires comme 
'Salut rakiste''^a3rîé'*Deypac" vous 
1 aidefont à développer de^ 
programmes graphiques^dies 
"programmes en Ass^m'bleuf 
Difîérentslâîig^gés comme le 
§càlj le Forth oj^îe îàngage C vous 
-permettrc^ht d'alpprofondii" ^o?- 
connafesànces en programmàtitîh 




N'oim^ez pas de^ nous 
retourner^v^p^ carte de 
garantie! Nùus vous 
renvef^C!^s alors la liste'd^ 
logîfcid^s dis 




